CVHT 9, 10, 12, 15, 18

CVHT/H

CVHTNV

D
schvaleni EN 12101-3

trvaly provoz

Technické parametry

Skiin
je z ocelového, galvanicky pozinkovaného
plechu sendviového provedeni s hlinikovy-
mi rohovniky. Ve spodni ¢asti jsou montazni
patky pro uchyceni ventilatoru k podlaze
nebo stropu. Provedeni s horizontalnim
vytlakem CVHT-H nebo vertikalnim vytlakem
CVHT-V. Motor s femenovym prevodem
je ulozen uvnit skiiné a standardné je
na pravém boku skfiné pfi pohledu ze strany
vytlaku, alternativné Ize dodat motor nalevo
(CVHT/H-TI nebo CVHT/V-TI). Ventilator je
certifikovany podie CSN EN 12 101-3 jako
zafizeni vhodné pro odvod tepla a koure.

Obézné kolo
je radidlni s dopfedu zahnutymi lopatka-
mi. Obézné kolo je staticky a dynamicky
vyvazeno.

Motor
je asynchronni tfifazovy 230/400V nebo
400V dle vykonu. Remenovy prevod s auto-
matickym napinénim femenu pro bezudrz-
bovy provoz. Pracovni teplota do 100 °C.
Na zvlastni objednavku Ize dodat dvouo-

890 Pozarni radidlni ventilatory F400 (120)

Soler&PaIau\

Ventilation Group

A
w - o «
1 n [
al e
“ B1 7: horizontélni provedeni
Typ A Al al B B1 C D edl E F F1 GxH
CVHT/H-9/9 759 701 782 783 863 592 304 15 264 655 96 400x400
CVHT/H-10/10 821 763 844 837 917 618 337 15 2935 655 84 450x450
CVHT/H-12/12 945 887 968 959 1039 680,5 400 15 345 655 91 500x500
CVHT/H-15/15 1104 1046 1127 1092 1172 776 476 15 407 655 88 600x600
CVHT/H-18/18 1250 1192 1273 1278 1358 882 560 15 485 655 91 700x700
tackové motory 4/6 a 4/8 poll. Uzaviena Prislusenstvi

kulickova loZiska s tukovou néplni na dobu
zZivotnosti. Kryti IP55, tfida izolace F.

Svorkovnice
je umisténa pfimo na motoru ventilatoru a je
pfistupna po sejmuti bo€niho vika skiiné.
Prdchodka pro kabel je v rdmu sk¥ing.

Montaz
ve vodorovné poloze, vytlak Ize zvolit podle
provedeni skfiné (viz rozmérové nacrtky)
vodorovné nebo svisle.

Smér otaceni
je oznacen na skfini nalepenou Sipkou. Smér
otaceni je po uvedeni do provozu nutno
zkontrolovat, pfi opacném sméru otaceni je
nutno zménit poradi fazi.

Hluk
Akusticky tlak ve vzddlenosti 1,5m na strané
sani je uveden v grafech. Akusticky vykon se
vypocte z uvedené hodnoty pomoci korekci
v tabulce.

Typ otacky min. otacky max. prikon min. prikon max.

[min] [min] kW] kW]
CVHT-9/9 800 1700 0,25 11
CVHT-10/10 700 1700 0,25 2,2
CVHT-12/12 600 1500 0,37 3,0
CVHT-15/15 600 1200 1,10 4,0
CVHT-18/18 400 950 1,10 75

Veskeré pfisluSenstvi pozarnich ventilator(
CVHT je nutno konzultovat s technickym od-
délenim ELEKTRODESIGN ventilatory s.r.o.
¢ |AE pruzna spojka
e CVHT-Mount hrdlo vytlaku/sani
® CTI-CVHT stfigka pro venkovni montaz
¢ IBR voln3 pfiruba
* ISA odpruzené Uhelniky pro zavéseni

na zavitové tyce (4 ks)
* PM55/6 revizni vypina¢

Pokyny
Ventilatory jsou vhodné pro pozarni vétrani
schromazdovacich prostor, velkych pro-
dejnich ploch (supermarkety), hromadnych
garazi, kin, sportovnich hal apod.

Upozornéni
Ventilatory jsou dodavany bez namonto-
vanych pfirub. Je mozno objednat volné
priruby IBR se Sitkou 20 nebo 30 mm.

pritok min. priitok max. hmotnost max.
[m¥h] [m%h] [kal

980 5850 105

1200 7500 132

1500 12950 176

3150 16350 216

2700 25900 294

elektrodesign@elektrodesign.cz
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Pozarni radialni ventilatory F400(120) 891
ELEKTRODESIGN CVHT 9, 10, 12, 15, 18

VENTILATORY

Typovy kli¢ pro objednani

B 40 A
.;.T.—E.‘ 2 = ol = - CVHT 10/10 - 1,1kW - 1200 - TI
1 -fada
CVHT/H - horizontdlni vytlak
% ° CVHTAN - vertikalni vytlak
i I 2 — velikost
t B 3 - motor
P Ly 2 4 - otacky
‘ - 5 - femen je standardné vpravo pfi pohledu
s - ; z | ze strany vytlaku (Tl = Femen vlevo)
N1
i
- = B1 1\ vertikalni provedeni
Typ A Al al B Bt C D edi E F F1 GxH
CVHT/V-9/9 759 701 782 783 863 592 304 15 264 316,5 96 400x400 K
CVHTAV-10/10 821 763 844 837 917 618 337 15 29353165 84 450x450 ndvrh ventilatoru
softwarem EASY®
CVHTN-12/12 945 887 968 959 1039 680,5 400 15 345 3435 91 500x500 tel.: 724 121 232

CVHT/V-15/15 1104 1046 1127 1092 1172 776 476 15 407 368,5 88 600x600
CVHT/V-18/18 1250 1192 1273 1278 1358 882 560 15 485 408,5 91 700x700

Doplriujici vyobrazeni

montézni patky pro snadnou kompaktni design
instalaci ventilatoru s motorem uvnitt skiiné

EASY

selekéni program

Technické a hlukové parametry v jednot-
livych bodech pracovnich charakteristik
femenovy prevod s automatickym robustni konstrukce naleznete v selekénim programu EASYVENT
napinénim femenu pro s hlinikovymi rohovniky na www.elektrodesign.cz.
bezudrzbovy provoz

www.elektrodesign.cz



892 Pozarni radidlni ventilatory F400 (120) Soler&PaIau\

CVHT 9, 10, 12, 15, 18 \Ventilation Group

Charakteristiky
Pa mm Pa mm
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400 \‘@\ \ \ y Hodnota tlaku v Pa je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a prd-
100110 ~~ 7 toku jsou udavany pro suchy vzduch 20°C a tlak vzduchu 760mm Hg.
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elektrodesign@elektrodesign.cz



== VENTILATORY

== Pozarni radialni ventilatory F400(120) 893

Akusticky vykon LwA (dB(A)) se ziska pri¢tenim korekci v tabulce k hodnoté hladiny akustického tlaku z vykonového grafu.

Typ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
CVHT-9/9 17 15 11 12 4 5 14 19 27
CVHT-10/10 17 15 1 1 4 5 14 20 27
CVHT-12/12 16 14 11 10 4 5 15 21 27
CVHT-15/15 13 13 10 10 5 5 15 22 27
CVHT-18/18 11 12 9 9 5 6 15 22 27

www.elektrodesign.cz



CVHT 20, 22, 25, 30

CVHT/H

CVHTNV

Technické parametry

Skfin
je z ocelového, galvanicky pozinkovaného
plechu sendvi¢ového provedeni s hlinikovy-
mi rohovniky. Ve spodni ¢asti jsou montazni
patky pro uchyceni ventilatoru k podlaze
nebo stropu. Provedeni s horizontalnim
vytlakem CVHT/H nebo vertikalnim vytlakem
CVHT/V. Motor s femenovym prevodem
je ulozen uvnitf skiiné a standardné je
na pravém boku sk¥iné pfi pohledu ze strany
vytlaku, alternativné Ize dodat motor nalevo
(CVHT/H-TI nebo CVHT/V-TI). Ventilator je
certifikovany podle CSN EN 12 101-3 jako
zafizeni vhodné pro odvod tepla a koure.

Obézné kolo
ventilatoru je radialni, vyrobeno je z galva-
nicky pozinkovaného ocelového plechu. Je
staticky a dynamicky vyvazeno.

Motor
je asynchronni tfifazovy 230/400V nebo
400V dle vykonu. Remenovy prevod
s automatickym napinanim femenu pro
beztdrzbovy provoz. Provozni teplota pro
vétrani do 100°C, v pfipadé pozaru dle kla-
sifikace F400(120). Na zvlastni objednavku

894 Pozarni radidlni ventilatory F400 (120)

Soler&PaIau\

Ventilation Group

30, B 40 A
LLL = D = =
- E
o o
. )
al
|
—t
< 5
—
7& . ' horizontalni provedeni
| B1
- |
Typ A Al al B Bt C D edl E = | [F GxH
CVHT/H-20/20 1414 1356 1437 1495 1575 1051 636 15 631 655 1255 800x800
CVHT/H-22/22 1542 1448 1565 1638 1718 11425 6975 15 7055 655 122 900x900
CVHT/H-25/25 1697 1639 1720 1800 1880 1278 801 15 805 655 139 1000x1000
CVHT/H-30/28 1914 1856 1937 2005 2084 14955 8745 15 9525 655 148 1200x1200
Ize dodat dvouotackové motory 4/6 a 4/8 PrisluSenstvi

poll. Uzaviena kulickova loZiska s tukovou
naplni na dobu Zivotnosti. Kryti IP55, tfida
izolace F.

Svorkovnice
je umisténa pfimo na motoru ventilatoru a je
pfistupna po sejmuti bo€niho vika skfiné.
Prichodka pro kabel je v ramu sk¥ing.

Montaz
ve vodorovné poloze, vytlak Ize zvolit podle
provedeni skfiné (viz rozmérové nacrtky)
vodorovné nebo svisle.

Smér otaceni
je oznacen na skfini nalepenou Sipkou. Smér
otaceni je po uvedeni do provozu nutno
zkontrolovat, pfi opacném sméru otaceni je
nutno zménit poradi fazi.

Hiuk
Akusticky tlak ve vzdalenosti 1,5m na strané
sani je uveden v grafech. Akusticky vykon se
vypocte z uvedené hodnoty pomoci korekci
v tabulce.

Typ otacky rpin. otacky max. pfikon min. pfikon max.

[minT] [min] kW] kW]
CVHT-20/20 500 1000 2,2 75
CVHT-22/22 400 850 2,2 15
CVHT-25/25 350 750 2,2 15
CVHT-30/28 300 600 3,0 18,5

Veskeré prisluSenstvi pozarnich ventilator(
CVHT je nutno konzultovat s technickym od-
délenim ELEKTRODESIGN ventilatory s.r.o.
¢ |AE pruzna spojka

CVHT-Mount hrdlo vytlaku/sani
CTI-CVHT stfiska pro venkovni montaz
IBR volna pfiruba

ISA odpruzené Uhelniky pro zavéseni

na zavitové tyce (4ks)

PM 55/6 revizni vypina¢

Pokyny
Ventilatory jsou vhodné pro pozarni vétrani
schromazdovacich prostor, velkych pro-
dejnich ploch (supermarkety), hromadnych
garazi, kin, sportovnich hal apod.

Upozornéni
Ventilatory jsou dodavany bez namonto-
vanych pfirub. Je mozno objednat volné
priruby IBR se Sitkou 20 nebo 30 mm.

priitok min. priitok max. hmotnost max.
[m%/h] [m®/h] [ka]

4220 31600 342

5200 38700 360

4810 53970 515

9500 61250 648

elektrodesign@elektrodesign.cz
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Pozarni radialni ventilatory F400(120) 895

CVHT 20, 22, 25, 30

Typovy kli¢ pro objednani

3

B

CVHT 20/20 - 22kW - 600 - TI

1 2 3 4 5

1-fada

CVHT/H - horizontdlni vytlak
CVHT/V - vertikdini vytlak

2 — velikost

3 - motor

4 - otacky

Al
GXH

Typ A Al al B Bl

CVHTN-20/20 1414 1356 1437 1495 1575
CVHTN-22/22 1542 1448 1565 1638 1718
CVHTN-25/25 1697 1639 1720 1800 1880
CVHTN-30/28 1914 1856 1937 2005 2084

Doplriujici vyobrazeni

montazni patky pro snadnou
instalaci ventilatoru

femenovy prevod s automatickym
napinanim femenu pro
bezudrzbovy provoz

www.elektrodesign.cz

al

C D edi
1051 636 15
11425 697,5 15
1278 801 15
14955 8745 15

7055 498

952,5 496,5

5 - femen je standardné vpravo pfi pohledu
© ze strany vytlaku (Tl = femen vlevo)

vertikdlni provedeni 0

schvéleni EN 12101-3

GxH

4515 1255 800x800
900x900 K
139 1000x1000
148 1200x1200

navrh ventilatoru
softwarem EASY®
tel.: 724 121 232

kompaktni design

s motorem uvnitt skiiné

robustni konstrukce
s hlinikovymi rohovniky

EASY

selekéni program

Technické a hlukové parametry v jednot-
livych bodech pracovnich charakteristik
naleznete v selekénim programu EASYVENT
na www.elektrodesign.cz.



896 Pozarni radidlni ventilatory F400 (120) SOler&Palau\

CVHT 20, 22, 25, 30 \Ventilation Group

Charakteristiky
Pa mm Pa mm
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Vykonové charakteristiky
Hodnota tlaku v Pa je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a prd-
toku jsou udavany pro suchy vzduch 20°C a tlak vzduchu 760mm Hg.
Charakteristiky jsou méfeny podle standard’ UNE 100-212-89,
BS 848 part I., AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
Akusticky vykon LwA (dB(A)) se ziska pri¢tenim korekci v tabulce k hodnoté hladiny akustického tlaku z vykonového grafu.
Typ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
CVHT-20/20 10 11 8 8 6 7 16 23 27
CVHT-22/22 9 11 7 8 6 8 17 24 27
CVHT-25/25 9 11 7 8 6 8 17 25 27
CVHT-30/28 9 11 7 8 6 8 18 25 27

elektrodesign@elektrodesign.cz
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== EI_EKTHUDESIGN Pozarni radialni ventilatory F400(120) 897

=== VENTILATORY CVHT - pFI'SIU§enStVI’
CHTI-CVHT - kryci stfiSka
44 * pouzivé se pfi montaZi ventilatoru ve ven-
kovnim prostredi
* pro ventilatory CVHT-H
B Typ A B
CHTI-9/9 787 763
H 30 L A CHTI-10/10 841 825
“ ! ' CHTI-12/12 963 949
CHTI-15/15 1096 1108
CHTI-18/18 1284 1254
CHTI-20/20 1499,5 1418,5
CHTI-22/22 1642,5 1546,5
CHTI-25/25 1804,5 1701,5
CHTI-30/28 2009,5 1918,5

CVD, CVA-CVHT - hrdlo s mfizkou
e CVD - hrdlo vytlaku, CVA - hrdlo sani
Enaamaamaasmamass ¢ vhodné pro ventilatory CVHT
pouziva se zejména pfi montazi ventilato-
ru ve venkovnim prostredi
75 vyrobeno z ocelového galvanicky pozin-
—'215 B kovaného plechu
rozméry odpovidaji velikostem pfislus-
nych ventilatord
typ ventilatoru je nutno uvést v objedndvce

Velikost A B Velikost A B

CVD 9/9 263 303 CVA9/9 4083 403
CVD 10/10 292 336 CVA 10/10 453 453
CVD 12/12 344 399 CVA12/12 503 503
CVD 15/15 406 476 CVA 15/15 603 603
CVD 18/18 482 559 CVA 18/18 703 703
CVD 20/20 633 633 CVA 20/20 803 803
CVD 22/22 698 703 CVA 22/22 903 903
CVD 25/25 799 803 CVA 25/25 1003 1003
CVD 30/28 873 948 CVA 30/28 1203 1203

29 IAE-CVHT - pruzna spojka pro CVHT
H t e OUT - hrdlo vytlaku, IN — hrdlo sani

* spojky slouzi k pipojeni potrubi ke kana-
lovym ventilatordm CVHT
e zabrariuji pfenosu chvéni na vzduchovody

[mm]

| B Velikost A B A B
2 A 3 148 OuUT oOuT IN IN
IAE-9/9 265 305 402 402
IAE-10/10 294 338 452 452
IAE-12/12 346 401 502 502
IAE-15/15 408 477 602 602
IAE-18/18 486 561 702 702
IAE-20/20 632 637 802 802
IAE-22/22 706 698 902 902
IAE-25/25 806 802 1002 1002
IAE-30/28 953 875 1202 1202

www.elektrodesign.cz





