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• prevedenie do kruhového potrubia
• klapka je vhodná ako zmiešavacia na prí-

vod malých prívodných jednotiek alebo 
rekuperačných jednotiek

• klapka je zásadne používaná so servo-
pohonom

• široký sortiment servopohonov Belimo viď 
cenník ELEKTRODESIGN ventilátory s.r.o.

Ø d1 [mm] 125 160 200 250 315 355 400 450 500

Ø d3 [mm] 125 160 200 250 315 355 400 450 500

l1 [mm] 350 400 450 550 660 750 1000 1100 1170

l2 [mm] 40 40 40 60 80 80 80 80 80

l3 [mm] 110 140 160 180 210 na dotaz

Príslušenstvo, potrubné elementy

Regulačné klapky

MSKM mix – zmiešavacia klapka

• prevedenie do kruhového potrubia
• MSKT, MSKTG – list klapky je po obvode 

tesnený, klapka sa hodí ako súčasť proti-
mrazovej ochrany

• prevedenie G dodávané s gumovým 
tesnením

• páku klapky a je možné aretovať nastavo-
vacou skrutkou v ľubovoľnej polohe

• regulácia 0–100 % pri uhle otočenia 0–90°
• široký sortiment servopohonov Belimo viď 

cenník Elektrodesign ventilátory s.r.o.
• od veľkosti 560 vrátane iba s prírubami
• MSKT po vybratí páky je pripravená 

na montáž servopohonu

Ø d1 [mm] 80 90 100 125 140 150 160

l1 [mm] 120 120 120 120 120 120 170

l2 [mm] 40 40 40 40 40 40 40

Ø d1 [mm] 400 450 500 560 630

l1 [mm] 440 440 440 440 400

l2 [mm] 80 80 80 80 100

Ø d1 [mm] 180 200 225 250 280 315 355

l1 [mm] 170 170 130 130 230 230 190

l2 [mm] 40 40 60 60 60 60 80

MSK, MSKT

MSKG, MSKTG

d1 je menovitý priemer potrubia

MSK – škrtiaca klapka ručná, MSKG – klapka s tesnením

MSKT – škrtiaca klapka tesná univerzálna, MSKTG – tesná s jednobritým tesnením


